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MATERIAALIT
Betoni: 	 Kuumasinkityllä raudoituksella vahvistettu K45- lujuusluokan erikoisbetoni, jossa 		
	 lisäaineena mm. muovikuitu								     

Ponttonien sisus: 	 Hitaasti paisutettu ja umpisoluinen polystyreeni 15 kg /m3					   

Runkopuut: 	 Painekyllästetty ja lajiteltu mänty							     

KansilauDoitus: 	 Höylätty ja uritettu painekyllästetty mänty, 28 x 120mm. Saatavana myös 			 
	 Massaranduba- kovapuinen kansilaudoitus					     	

Muoviponttonit: 	 Polystyreenitäytteinen Polyeteeni						      	

Betoniponttonilaiturit toimitetaan kansielementit valmiiksi koottuina ja ponttonit irrallisina. Liukukäyntisilta voidaan 
korvata myös nivelkäyntisillalla. Useimpiin laiturimalleihin on saatavana myös pidempiä ja leveämpiä puu- tai 
teräsrakenteisia käyntisiltoja. Raskasponttonilaiturit toimitetaan kansi valmiiksi kiinnitettyinä. Muoviponttonilaiturit 
toimitetaan valmiina elementteinä ponttonit kiinnitettyinä. Taulukossa esitetyt laitureiden kansikorkeudet saattavat 
vaihdella varusteista ja ankkurointijärjestelmästä johtuen.					   

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen Marinetek 
pidättää oikeuden rakennemuutoksiin. Esitekuvien 
laitureissa on lisä- ja erikoisvarusteita. Kaikki 
Marinetek- tuotteet, tuotemerkit ja yrityksen 
liiketunnukset on suojattu kopiointia vastaan.  
© Marinetek.

   Tekniset tiedot

BETONIPONTTONILAITURIT ( sivu 8 )

 Pituus Leveys  Käynti- Kansi- Kokonais- Ponttoni- Ponttonin Ponttonin Kannen Kokonais- 
 (m) (m) silta korkeus kantavuus tyyppi kantavuus paino paino paino 
    (m) (kg)  (kg) (kg) (kg) (kg) 

TASKURAPU 5,0 2,1 / 3,1 1,3 x 5,0 0,40 2160 M120 720 600 410 2510 
             

MERITÄHTI 1 6,9 3,1 1,3 x 5,0 0,40 2880 M120 720 600 710 3410 
 
MERITÄHTI 2 9,0 3,1 1,3 x 5,0 0,40 4320 M120 720 600 960 4920 
             

MEDUUSA 1 6,3  2,5 1,3 x 5,0 0,50 2840 M140 1420 910 480 2590 

MEDUUSA 2 8,0 2,5 1,3 x 5,0 0,50 2840 M140 1420 910 610 2730 

MEDUUSA 3 13,0 2,5 1,3 x 5,0 0,50 4260 M140 1420 910 1020 4100 
             

HUMMERI 1 8,0 2,5 / 4,6 1,3 x 5,0 0,50 4260 M140 1420 910 920 3970 

HUMMERI 2 13,0 2,5 / 4,6 1,3 x 5,0 0,50 5680 M140 1420 910 1330 5340 
             

MERISIILI 6,8 + 8,0 2,5 1,3 x 5,0 0,50 5680 M140 1420 910 1120 5150 

             

OSTERI 10,0 2,5 1,3 x 5,0 0,55 4300 M200 2150 1180 870 3550 

KORALLI 1 10,0 3,1 1,3 x 5,0 0,60 6800 M300 3400 1600 1090 4580 

KORALLI 2 12,0 3,1 1,3 x 5,0 0,60 10200 M300 3400 1600 1310 6430 

 Pituus Leveys  Käynti- Kansi- Kokonais- Ponttoni- Ponttonin Ponttonin Kannen Kokonais- 
 (m) (m) silta korkeus kantavuus tyyppi kantavuus paino paino paino 
    (m) (kg)  (kg) (kg) (kg) (kg) 

MERIVUOKKO 1 8,1 2,5 1,3 x 5,0 0,60 7600 M2408 7600 5700 960 6960 

MERIVUOKKO 2 11,1 2,5 1,3 x 5,0 0,60 10200 M2411 10200 8150 1310 9760   

MERILEIJONA 1 8,1 3,1 1,3 x 5,0 0,60 9700 M3008 9700 6930 1070 8300 

MERILEIJONA 2 11,1 3,1 1,3 x 5,0 0,60 13000 M3011 13000 9960 1470 11730   

MERIKARHU 1 13,0 2,5 1,3 x 5,0 0,65 12900 M2712 12900 10920 1229 12450

MERIKARHU 2 13,0 3,1 1,3 x 5,0 0,65 17100 M3312 17100 12652 1461 14415 
  
MERIKARHU 3 16,0 3,1 1,3 x 5,0 0,65 21500 M3315 21500 15892 1787 17980  

MERIKARHU 4 16,0 4,1 1,3 x 5,0 0,65 29600 M4315 29600 20331 2280 22910
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