














Kelluvat Erikoisratkaisut

16 Marinetek Huvilalaiturit 2009



Kelluvat Erikoisratkaisut

Kelluva uimala, Ké6penhamina,

Tanska ( vas. )

Villa Helmi, Espoo ( oik.)

Marina Housing,
kelluva venevaja ( vas. )

Marina Housing,
klubirakennus ( kesk. )

Kelluva talo, Reposaari, Pori,
Marina Housing ( oik. )

Kelluvat Erikoisratkaisut on laituri- ja venesatamarakentamisesta erilladn
olevaa ja jalostettua liiketoimintaa. Sitd varten on perustettu tytdryhtio
Marina Housing Oy. Erikoisratkaisut pitdd sisdlldan erilaisia kelluvien
rakenteiden kokonaisratkaisuja ja sovellutuksia, kuten uimaloita, terasseja,
ravintoloita, huoltorakennuksia, asuintaloja ja kokonaisia kelluvia kylid.

Kelluvat Uimalat perustuvat Marinetekin
vakiolaitureihin ja -ponttoneihin. Niistd voidaan
toteuttaa suuriakin kokonaisuuksia, joissa voi olla
useita uima-altaita vedenkasittelylaitteistoineen,
hyppytorneja, terasseja, huoltotiloja, kahviloita,
saunatiloja ja venepaikkoja. Jarjestelma sallii
arkkitehtonisesti hyvinkin monimuotoisia
ratkaisuja. Marinetek on toimittanut useita tallaisia
ratkaisuja, kuten mm. maailman suurimman
kelluvan uimalan K66penhaminaan. Suosikkituote
on tdyden palvelutason tarjoava liikuteltava
uimala.

Kelluvat Talot ja erityisesti kokonaiset
kylat yhdistettyna vapaa-ajan veneilyyn ja
venesatamiin on jo tdman pdivan todellisuutta.
Marinetek on ensimmadisena yrityksend

maailmassa kehittdnyt teolliseen tuotantoon
sopivan taloponttonimalliston, jota on testattu jo
seitsemdn vuoden ajan todellisissa olosuhteissa
Suomessa. Toteutettuja talokohteita on Suomessa,
Tanskassa, Englannissa ja Dubaissa. Kelluvien
talojen rakentaminen on ymparistdystdvallista.
Luontoa ei hairitd eikd rannan muokkaamiseen
ja veden virtauksiin tarvitse puuttua. Kasvaneet
vedenvaihtelutkaan eivit ole téllaisen
rantarakentamisen esteend. Marina Housingin
valmiit taloratkaisut tarjoavat korkeatasoisen
vaihtoehdon nykyaikaiselle asumiselle.

Marina Housingin tuotteisiin kuuluu paljon
erilaisia kelluvia rakennuksia, kuten venevajoja
ja venekerhojen klubi- ja huoltorakennuksia,
joiden kysynté on kovassa kasvussa.
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Tekniset tiedot

o
e 1
P BETONIPONTTONILAITURIT (sivug
— = /-‘ Pituus  Leveys  Kaynti- Kansi- Kokonais-  Ponttoni- Ponttonin  Ponttonin  Kannen Kokonais-
e ¥ (m) (m) silta korkeus  kantavuus  tyyppi kantavuus  paino paino paino
(m) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
5
> ]
13 2,1|:| 31 TASKURAPU 50 21731 13x50 040 2160 M120 720 600 410 2510

s 6,9
0™ MERTAHTIT 69 31 13x50 040 2880  MI20 720 600 710 3410
9
5 "
1,3:@3,1 MERITAHTI2 90 31  13x50 040 4320  Mi20 720 600 90 4860
™

5 6.3
s MEDUUSAT 63 2,5 13x50 050 2840 M140 1420 910 480 2590
5
1’3l:m2'5 MEDUUSA2 80 2,5 13x50 050 2840 M140 1420 910 610 2600
13
13&@” MEDUUSA3 130 25  13x50 050 4260 M140 1420 910 1020 4050
5 13
13 25
3 HUMMERI 1 80 25/46 13x50 050 4260 M140 1420 910 920 3950
5 10 |:|
13 25 46 HUMMERI2 130  25/4613x50 050 5680 M140 1420 910 1330 5270
B ]
s %3
S
68 25 |8
MERISIILI 6,8+80 25 13x50 050 5680 M140 1420 910 1120 5060
[ ]
5 10
13 25 OSTERI 100 25 13x50 055 4300 M200 2150 1180 870 3530
10
5
13 31
KORALLI'1 100 37 13x50 060 6800 M300 3400 1600 1090 4590
12
5
13 31 KORALLI2 120 3] 13x50 060 10200 M300 3400 1600 1310 6410
MATERIAALIT
BETONI: Kuumasinkitylla raudoituksella vahvistettu K45- lujuusluokan erikoisbetoni, jossa lisdaineena mm. muovikuitu
PONTTONIEN SISUS: Hitaasti paisutettu ja umpisoluinen polystyreeni 15 kg/m?
RUNKOPUUT: Painekyllastetty ja lajiteltu manty
KANSILAUDOITUS: Hoylatty ja uritettu painekyllastetty manty 28x120 mm. Saatavana myds muovipuukomposiittilaudoituksella.
MUOVIPONTTONIT: Polystyreenitéytteinen polyeteeni
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Tekniset tiedot

RASKASPONTTONILAITURIT (sivue)

Pituus Leveys Kaynti- Kansi- Kokonais-  Ponttoni- Ponttonin Ponttonin Kannen Kokonais-
(m) (m) silta korkeus  kantavuus tyyppi kantavuus paino paino  paino
(m) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
5 8,1
13:Z25 MERIVUOKKOT 81 25  13x50 060 7600  M2408 7600 5700 960 6960
11,1
s ,
1,3:23 25 MERIVUOKKO2 111 25 13x50 060 10200  M2411 10200 8150 1310 9760
8,1
5
13:@“ MERILEJONAT 81 31  13x50 060 9700 M3008 9700 6930 1070 8300
11,1
13ih 4, MERLEJONA2 711 31 13x50 060 13000  M30T1 13000 9%0 1470 11730
5 13
13:3] 25 MERIKARHUT 130 25  13x50 065 12900  M2712 12900 10920 1229 12450
13
5
1'3:b 31 MERKARHU2 130 31 13x50 065 17100  M3312 17100 12652 1461 14415
16
5
1-3::] 31 MERKARHU3 160 31  13x50 065 2100 M3315 21500 15892 1787 17980
16
5
1,3ﬁ:j 417 MERKARHU4 160 41  13x50 065 29600  M4315 29600 20331 2280 22910
/ MUOVIPONTTONILAITURIT (sivusg)
o
o Pituus Leveys Kaynti-  Kansi-  Kokonais- Ponttoni- Ponttonin Ponttonin Kannen Kokonais-
J (m) (m) silta korkeus  kantavuus tyyppi kantavuus paino paino  paino
(m) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
w» o .
1o P s NEMO 40 25  12x40 030 750 MI5 150 8 305 505
, — 2
5 5
120 T © o5 SIMPUKKAT 50 25 12x50 030 1050 MI5 150 8 375 630
5 6
122,5 SIMPUKKA2 60 25  12x50 030 1350 MIS 150 8 470 745
9
12 m |31 MUSTEKALA 90 31 12x50 030 2250 M5 150 8 1050 1370
o o

Betoniponttonilaiturit toimitetaan kansielementit valmiiksi koottuina ja ponttonit irrallisina. Liukukdyntisilta voidaan korvata my&s nivelkayntisillalla.
Useimpiin laiturimalleihin on saatavana my&s pidempid ja levedmpid puu- tai terdsrakenteisia kdyntisiltoja. Raskasponttonilaiturit toimitetaan

kansi valmiiksi kiinnitettyind. Muoviponttonilaiturit toimitetaan valmiina elementteind ponttonit kiinnitettyina. Taulukossa esitetyt laitureiden

kansikorkeudet saattavat vaihdella varusteista ja ankkurointijarjestelmasta johtuen.

1S0 9001

CERTIFIED
ORGANISATION

1S0 9001

SERTIFIOITY
ORGANISAATIO

Jatkuvasta tuotekehityksesta johtuen Marinetek pidattaa oikeuden rakennemuutoksiin. Esitekuvien lai-
tureissa on lisa- ja erikoisvarusteita. Kaikki Marinetek- tuotteet, tuotemerkit ja yrityksen liiketunnukset
on suojattu kopiointia vastaan. ©Marinetek.
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MARINETEK”

More than Surface

MARINETEK FINLAND OY

Vattuniemenkatu 3 PUH +358 9 682 4100
00210 Helsinki FAX +358 9 682 41030
EMAIL info@marinetek.net

Lisatietoja ja jalleenmyyjat: www.marinetek.net






