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Marinetek valmistaa laajan malliston erikoislaitureita, joita ovat mm. teräs- 

ja alumiinirunkoiset venelaiturit, yksityiskäyttöön suunnitellut huvilalaiturit, 

uimalaiturit, pohjassa seisovat alumiinilaiturit, vesijettilaiturit sekä lukuisat 

erikoistarkoitukseen räätälöidyt ponttoniratkaisut, kuten kelluvat terassit,  

soutu- ja invalaiturit sekä polttoaineenjakelulaiturit. 

Erikoislaiturit perustuvat Marinetekin 
peruskomponentteihin, jotka varmistavat 
ratkaisujen toimivuuden, pitkän iän ja varaosien 
saatavuuden. Suunnitteluosastomme räätälöi 
erikoisratkaisuja myös sekä ammatti- että julkiselle 
sektorille.

Marinetek on valittu avomeriveneiden 
kuninkuusluokan, Class 1:n viralliseksi 

Raskas huvilalaituri (  vas. ) 

Meripelastusseuran laituri, 

Helsinki(  kesk. )

Kelluva terassi, T 

ammisaari (  oik. )

Kööpenhamina, Tanska

(  ala vas. )

Invalaituri, Oulu (  ala kesk. )

Class 1 -laituri 

(  ala oik. )

Porto Carras, Kreikka (  vas. )

Teräsrunkoinen laituri,  

New Port, Espoo (  oik. )

   Erikoislaiturit

laituritoimittajaksi. Tämä ainutlaatuinen yhteistyö 
tukee Marinetekin kansainvälistä liiketoimintaa 
ja tuotekehitystä. Maailman nopeinta venesarjaa 
varten Marinetek on kehittänyt alumiinirunkoiset 
ja helposti liikuteltavat ponttonielementit, joista 
kootaan varikkolaiturit MM-sarjan GP-kisoihin eri 
puolille maapalloa. 
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Kelluvat  
Erikoisratkaisut

   Kelluvat Erikoisratkaisut



Kelluvat Uimalat perustuvat Marinetekin 
vakiolaitureihin ja -ponttoneihin. Niistä voidaan 
toteuttaa suuriakin kokonaisuuksia, joissa voi olla 
useita uima-altaita vedenkäsittelylaitteistoineen, 
hyppytorneja, terasseja, huoltotiloja, kahviloita, 
saunatiloja ja venepaikkoja. Järjestelmä sallii 
arkkitehtonisesti hyvinkin monimuotoisia ratkaisuja. 
Marinetek on toimittanut useita tällaisia ratkaisuja, 
kuten mm. maailman suurimman kelluvan uimalan 
Kööpenhaminaan. Suosikkituote on täyden 
palvelutason tarjoava liikuteltava uimala.

Kelluvat Talot ja erityisesti kokonaiset kylät 
yhdistettynä vapaa-ajan veneilyyn ja venesatamiin 
on jo tämän päivän todellisuutta. Marinetek on 
ensimmäisenä yrityksenä maailmassa kehittänyt 

Kelluvat Erikoisratkaisut on laituri- ja venesatamarakentamisesta erillään 

olevaa ja jalostettua liiketoimintaa. Sitä varten on perustettu tytäryhtiö Marina 

Housing Oy. Erikoisratkaisut pitää sisällään erilaisia kelluvien rakenteiden 

kokonaisratkaisuja ja sovellutuksia, kuten uimaloita, terasseja, ravintoloita, 

huoltorakennuksia, asuintaloja ja kokonaisia kelluvia kyliä.

teolliseen tuotantoon sopivan taloponttonimalliston, 
jota on testattu jo seitsemän vuoden ajan 
todellisissa olosuhteissa Suomessa. Toteutettuja 
talokohteita on Suomessa, Tanskassa, Englannissa 
ja Dubaissa. Kelluvien talojen rakentaminen on 
ympäristöystävällistä. Luontoa ei häiritä eikä rannan 
muokkaamiseen ja veden virtauksiin tarvitse puuttua. 
Kasvaneet vedenvaihtelutkaan eivät ole tällaisen 
rantarakentamisen esteenä. Marina Housingin valmiit 
taloratkaisut tarjoavat korkeatasoisen vaihtoehdon 
nykyaikaiselle asumiselle.  

Marina Housingin tuotteisiin kuuluu paljon 
erilaisia kelluvia rakennuksia, kuten venevajoja  
ja venekerhojen klubi- ja huoltorakennuksia, joiden 
kysyntä on kovassa kasvussa.
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Klubirakennus,  
Marina Housing (  vas. )

Kelluva talo, Reposaari, Pori, 
Marina Housing (  kesk. )

Kelluva uimala,  

Marina Housing (  oik. )

Kelluva uimala, Kööpenhamina, 

Tanska (  vas. )

Villa Helmi, Espoo (  oik.  )

   Kelluvat Erikoisratkaisut



PREMIUM ( sivu 6 ) 	 										        

CONCOURSE											         

5000CO.....................................................	 5.0	 5.0	 1.2	 0.65-0.7	 6.5-7.0	 16.1/20.0	 Betoni	

6000CO.....................................................	 6.0 	 6.0	 1.2	 0.65-0.7	 6.5-7.0	 16.1/20.0	 Betoni		

												          

SUPER YACHT											         

3500SY......................................................	 3.5	 3.5	 1.2	 0.65-0.7	 6.5-7.0	 16.1/20.0	 Betoni		

4000SY......................................................	 4.0	 4.0	 1.2	 0.65-0.7	 6.5-7.0	 16.1/20.0	 Betoni		

												          

PREMIER	 											         

2400PE......................................................	 2.4	 2.4	 1.0	 0.55-0.6	 5.5-6.0	 12.0/15.0	 Betoni		

3000PE......................................................	 3.0	 3.0	 1.0	 0.55-0.6	 5.5-6.0	 12.0/15.0	 Betoni

2400PEH...................................................	 2.4	 2.4	 1.2	 0.65-0.7	 6.5-7.0	 12.0/15.0	 Betoni   		

3000PEH...................................................	 3.0	 3.0	 1.2	 0.65-0.7	 6.5-7.0	 12.0/15.0	 Betoni		

SUPER YACHT-VENEPUOMIT ( sivu 6 ) 	 							     

.....................................................................

F9000SY....................................................	 1.15	 1.0	 1.1	 0.55	 5.5	 9.0	 Betoni	

F12000 SY.................................................	 1.75	 1.6	 1.0	 0.55	 5.5	 11.8	 Betoni		

F14000 SY.................................................	 1.75	 1.6	 1.0	 0.55	 5.5	 13.8	 Betoni	

F16000 SY.................................................	 1.75	 1.6	 1.0	 0.55	 5.5	 15.8	 Betoni		

F12000SYH..............................................	 1.95	 1.8	 1.2	 0.65	 6.5	 11.8	 Betoni		

F14000 SYH.............................................	 1.95	 1.8	 1.2	 0.65	 6.5	 13.8	 Betoni		

F16000 SYH.............................................	 1.95	 1.8	 1.2	 0.65	 6.5	 15.8	 Betoni	

RASKASPONTTONILAITURIT ( sivu 8 ) 		  						    

2700HDS...................................................	 2.7	 2.4	 0.85	 0.47	 4.7	 12.0/15.0	 Betoni		

3300HDS...................................................	 3.3	 3.0	 0.85	 0.5	 5.0	 12.0/15.0	 Betoni		

4300HDS...................................................	 4.3	 4.0	 0.85	 0.5	 5.0	 12.0/15.0	 Betoni	

CONDUCT-LAITURIT ( sivu 10 ) 		

U2400CD..................................................	 2.4	 –	 0.85/0.95	 0.5/0.6	 2.0/2.5	 6.0/9.0	 Betonikansi, muovikellukkeet

U2900CD..................................................	 2.9	 –	 0.85/0.95	 0.5/0.6	 2.0/2.5	 6.0/9.0	 Betonikansi, muovikellukkeet
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Laitureiden
tekniset tiedot

Kokonais-

leveys

(m)

Betonin 

leveys

(m)

Korkeus

(m)

Kansi- 

korkeus

(m)

Netto-

kantavuus

(kN/m2)

TyyppiPituus

(m)

   Laitureiden tekniset tiedot



PREMIUM ( sivu 6 ) 	 										        

CONCOURSE											         

5000CO.....................................................	 5.0	 5.0	 1.2	 0.65-0.7	 6.5-7.0	 16.1/20.0	 Betoni	

6000CO.....................................................	 6.0 	 6.0	 1.2	 0.65-0.7	 6.5-7.0	 16.1/20.0	 Betoni		

												          

SUPER YACHT											         

3500SY......................................................	 3.5	 3.5	 1.2	 0.65-0.7	 6.5-7.0	 16.1/20.0	 Betoni		

4000SY......................................................	 4.0	 4.0	 1.2	 0.65-0.7	 6.5-7.0	 16.1/20.0	 Betoni		

												          

PREMIER	 											         

2400PE......................................................	 2.4	 2.4	 1.0	 0.55-0.6	 5.5-6.0	 12.0/15.0	 Betoni		

3000PE......................................................	 3.0	 3.0	 1.0	 0.55-0.6	 5.5-6.0	 12.0/15.0	 Betoni

2400PEH...................................................	 2.4	 2.4	 1.2	 0.65-0.7	 6.5-7.0	 12.0/15.0	 Betoni   		

3000PEH...................................................	 3.0	 3.0	 1.2	 0.65-0.7	 6.5-7.0	 12.0/15.0	 Betoni		

SUPER YACHT-VENEPUOMIT ( sivu 6 ) 	 							     

.....................................................................

F9000SY....................................................	 1.15	 1.0	 1.1	 0.55	 5.5	 9.0	 Betoni	

F12000 SY.................................................	 1.75	 1.6	 1.0	 0.55	 5.5	 11.8	 Betoni		

F14000 SY.................................................	 1.75	 1.6	 1.0	 0.55	 5.5	 13.8	 Betoni	

F16000 SY.................................................	 1.75	 1.6	 1.0	 0.55	 5.5	 15.8	 Betoni		

F12000SYH..............................................	 1.95	 1.8	 1.2	 0.65	 6.5	 11.8	 Betoni		

F14000 SYH.............................................	 1.95	 1.8	 1.2	 0.65	 6.5	 13.8	 Betoni		

F16000 SYH.............................................	 1.95	 1.8	 1.2	 0.65	 6.5	 15.8	 Betoni	

RASKASPONTTONILAITURIT ( sivu 8 ) 		  						    

2700HDS...................................................	 2.7	 2.4	 0.85	 0.47	 4.7	 12.0/15.0	 Betoni		

3300HDS...................................................	 3.3	 3.0	 0.85	 0.5	 5.0	 12.0/15.0	 Betoni		

4300HDS...................................................	 4.3	 4.0	 0.85	 0.5	 5.0	 12.0/15.0	 Betoni	

CONDUCT-LAITURIT ( sivu 10 ) 		

U2400CD..................................................	 2.4	 –	 0.85/0.95	 0.5/0.6	 2.0/2.5	 6.0/9.0	 Betonikansi, muovikellukkeet

U2900CD..................................................	 2.9	 –	 0.85/0.95	 0.5/0.6	 2.0/2.5	 6.0/9.0	 Betonikansi, muovikellukkeet

AALLONVAIMENTIMET ( sivu 12 ) 

3300BRS....................................................	 3.3	 3.0	 1.0	 0.55	 5.5	 16.1/20.0	 Betoni

3300BRK...................................................	 3.3	 3.0	 1.8	 0.55	 5.5	 12.2/16.1	 Betoni		

3800BRS...................................................	 3.8	 3.5	 1.2	 0.6	 6.0	 16.1/20.0	 Betoni		

4300BRK...................................................	 4.3	 4.0	 1.8	 0.6	 6.0	 16.1/20.0	 Betoni	

PUURUNKOISET LAITURIT ( sivu 16 ) 	 								      

SYS 200......................................................	 2.0	 –	 1.0	 0.55-0.60	 1.3-2.5	 3.8-6.5	 Puurunko, betoniponttonit

SYS 241......................................................	 2.4	 –	 1.0	 0.55-0.60	 1.0-2.0	 3.8-6.5	 Puurunko, betoniponttonit

SYS 242......................................................	 2.4	 –	 1.0	 0.55-0.60	 1.3-2.5	 4.8-8.0	 Puurunko, betoniponttonit

SYS 300......................................................	 3.0	 –	 1.0	 0.55-0.60	 1.0-1.9	 4.8-8.0	 Puurunko, betoniponttonit

SYS 2400...................................................	 2.4	 –	 0.65	 0.42	 0.9	 6.2/12.4	 Puurunko, muovikellukkeet

SYS 2400H................................................	 2.4	 –	 0.65	 0.45	 1.8	 6.2/12.4	 Puurunko, muovikellukkeet				  

SYS 1800...................................................	 1.8	 –	 0.7	 0.5-0.55	 1.0-1.5	 6.0/9.0	 Puurunko, muovikellukkeet

SYS 2400V................................................	 2.4	 –	 0.6	 0.4	 1.2	 6.0	 Puurunko, muovikellukkeet

SYS 3000V................................................	 3.0	 –	 0.6	 0.4	 1.0	 9.0	 Puurunko, muovikellukkeet

TERÄSLAITURIT 										        

2000ST......................................................	 2.0	 –	 0.9	 0.5	 1.2	 12.0	 Teräsrunko, betoniponttonit

2000STH...................................................	 2.0	 –	 0.9	 0.55	 2.1	 12.0	 Teräsrunko, betoniponttonit

2400ST.......................................................	 2.4	 –	 0.9	 0.5	 1.2	 10.0	 Teräsrunko, betoniponttonit

2400STH...................................................	 2.4	 –	 0.9	 0.55	 2.3	 10.0	 Teräsrunko, betoniponttonit
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MATERIAALIT
BETONI: 	 45 N/mm2 vesitiivis muovikuitubetoni. 
	 Rasitusluokka eurooppalaisen EN 206-1 standardin mukaisesti.

SISUS: 	 EPS, tiheys 15 kg/m3

RAUDOITUS: 	 Osittain tai täysin kuumasinkitty tai ruostumaton teräs.

TERÄSRUNKO: 	 Hitsattu teräsrunko, kuumasinkitty EN ISO 1461 normin mukaisesti.

RUNKOPUUT: 	 Painekyllästetty ja lajiteltu mänty

KANSILAUDOITUS: 	 Höylätty ja uritettu painekyllästetty mänty, 28 x 120 mm. Saatavana  
	 myös muovikomposiitti tai massaranduba-kovapuinen kansilaudoitus.

MUOVIKELLUKKEET: 	 Polystyreenitäytteinen polyeteeni

   Laitureiden tekniset tiedot

Kokonais-

leveys

(m)

Betonin 

leveys

(m)

Korkeus

(m)

Kansi-

korkeus

(m)

Netto-

kantavuus

(kN/m2)

TyyppiPituus

(m)

Lopullinen kansikorkeus määräytyy varusteiden ja ankkurointijärjestelmän mukaan. Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen Marinetek pidättää oikeuden rakennemuutoksiin.  
Esitekuvien laitureissa on lisä- ja erikoisvarusteita. Kaikki Marinetek-tuotteet, tuotemerkit ja yrityksen liiketunnukset on suojattu kopiointia vastaan.  © Marinetek.



Vattuniemenkatu 3 
00210 Helsinki 

Marinetek Group

PUH	 +358  9  682  4100
fax	 +358  9  682  41030
email	 info@marinetek.net

Lisätietoja ja jälleenmyyjät: www.marinetek.net 




