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Aallonvaimenninlaituri 4300K

Aallonvaimennin lai tur i 4300K on markkinoiden tehokkain 

aallonvaimennin, jonka kehitysty!h !n ovat osallistuneet alan 

p"tevimm"t asiantuntijat.  Korkea kelluntakorkeus ja vahvistettu 

kumipulttiliitos takaavat tuotteen toimivuuden "" riolosuhteissa. 

Ponttonien syv"lle veteen ulottuvat helmat tehostavat aallon-

vaimennusta. Ponttonit ovat huoltovapaita ja pitk"ik"isi".  

Aallonvaimenninlaituri voidaan ankkuroida j"reill" kettingeill" tai 

Seā ex -kumikaapeleilla.

Betoni: 45 N/mm2 vesitiivis muovikuitubetoni. 
Rasitusluokka eurooppalaisen EN 206-1 
standardin mukaisesti.

Sisus: EPS, tiheys 15 kg/m3

Raudoitus: Osittain tai t!ysin kuumasinkitty 
tai ruostumaton ter!s

Valinnais- ja lis!varusteet: Betonin 
pinnoitteet, puukansi, kiinnityskiskot, 
kaapelikanavat sek! t" rm! yssuojat (puu tai 
muovi)

TEKNISET TIEDOT

BETONIPONTTONIT M4316BRK M4320BRK

Pituus (m) 16,05 19,90

Leveys reunaparruilla (m) 4,3 4,3

Betonin leveys (m) 4,0 4,0

Korkeus (m) 1,8 1,8

Omapaino (tn) 33,6 41,2

Nettokantavuus (kN/m2) 6,0 6,0

Kansikorkeus (m) 0,6 0,6

Liitoksen vetolujuus (kN) 2x812 2x812

Liitosv!li (mm) 90 90

M43 16BRK

M43 20BRK

Jatkuvasta tuotekehityksest!  johtuen
pid! t!m me oikeuden rakenne-
muutoksiin.

Revisiopvm: 15.01.2008

Elementtien lopullinen paino ja kelluntakorkeus m! !r! ytyv!t  varusteiden ja ankkurointi-
j!r jestelm!n  mukaan.
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Vattuniemenkatu 3
00210 Helsinki
WEB www.marinetek.net

AALLONVAIMENNIN M4316BRK   M4320BRK

F=Tuuliv!l i. W=Tuulen nopeus. 
Hs=Merkitsev! aallon korkeus.  
L=Aallon pituus. Ac=Aallonvaimennuskyky.
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